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CCiiffrroovvaaåå zzeerrkkaall´́nnaaåå ffoottookkaammeerraa

8 kadrov v sekundu, do

4400kadrov v serii

44,,11 milliona qffektivnyx pikselej

Qksklœzivnyj sensor Nikon JFET LBCAST

Novaå tohnaå i bystraå1111-tohehnaå sistema avtomatiheskoj fokusirovki

Ustrojstvo besprovodnoj peredahi dannyx
standarta IEEE 802.11b (priobretaetså otdel´no)

TTeexxnniihheesskkiiee xxaarraakktteerriissttiikkii D2H
Tip fotokamery Cifrovaå zerkal´naå fotokamera so smennoj optikoj
Qffektivnyx pikselej 4.1 milliona
Matrica JFET sensor LBCAST, razmer 23,1x15,5 mm, obwee kolihestvo pikselej -

4,26 milliona
Razmer zapisyvaemogo [L] 2464x1632 pikselej / [M] 1840x1224 pikselej
izobraøeniå
Huvstvitel´nost´ 200-1600 edinic ISO (πag izmeneniå 1/3, 1/2 ili 1 stupen´ EV), huvstvi-

tel´nost´ moøet byt´ uvelihena na 1 ili 2 stupeni bol´πe, hem 1600 ISO.
Formaty zapisi NEF (12-bitnyj RAW bez kompressii ili s kompressiej bez poter´ 
izobraøenij kahestva), TIFF (RGB), JPEG (1/4, 1/8, 1/16)
Nositel´ dannyx Kartohki pamåti CompactFlash™ (CF) tipov I / II i Microdrive™
Reøimy sßemki 1) Reøim pokadrovoj sßemki [S]: pri kaødom naøatii spuskovoj knopki

zatvora snimaetså odin kadr.
2) Reøim nepreryvnyj skorostnoj sßemki [CH]: 8 kadrov v sekundu (k/sek),

v serii do 40 kadrov JPEG/25 kadrov RAW.
3) Reøim nepreryvnyj medlennoj sßemki [CL]: ot 1 do 7 k/sek (vybiraetså

herez menœ)
4) Reøim avtospuska: zaderøka srabatyvaniå zatvora vybiraetså.
5) S podnåtym zerkalom: pervoe naøatie spuskovoj knopki zatvora – pod-

nåtie zerkala, vtoroe naøatie – sßemka kadra.
6) Reøim prosmotra: reøim menœ.
7) Reøim svåzi s PC: peredaha dannyx na personal´nyj komp´œter.
8) Reøim interval´noj sßemki.

Balans belogo 1) Avtomatiheskij (kombinirovannyj, na osnovanii dannyx ot 1,005-toheh-
nogo PZS dathika zamera, ot LBCAST matricy i ot dathika vneπnego
osveweniå).

2) Ruhnoj (6 πagov s tohnoj podstrojkoj).
3) Predustanovlennyj (5 nastroek).
4) S izmereniem cvetovoj temperatury (31 πag nastrojki).
5) Breketing balansa belogo (hislo kadrov: ot 2 do 9, πag izmeneniå: 10,

20, 30 MIRED).
ØKI monitor 2.5 dœjma, 211,200 tohek, TFT PZS ØKI iz nizkotemperaturnogo 

polikremniå s beloj svetodiodnoj zadnej podsvetkoj; imeetså nastrojka
årkosti/kontrastnosti

Funkcii prosmotra 1) Polnyj kadr, 2) Spiskom (4/9 kadrov odnovremenno), 3) Zum odnim 
kasaniem, 4) Slajdπou, 5) Pokaz gistogrammy i indikaciå zon
maksimal´noj årkosti.

Funkcii udaleniå 1) Formatirovanie kartohki pamåti, 2) Udalenie vsex snimkov, 3) Udalenie
vybrannyx snimkov.

Vyxod video NTSC ili PAL (vybiraetså)
Interfejs USB 2.0 (Hi-Speed) (razßem mini-B).

Peredaha snimkov po FTP herez dopolnitel´nyj besprovodnoj peredathik
WT-1 (IEEE 802.11b).

Zvukovye zametki Reøim zapisi: avtomatiheskij ili ruhnoj s podklœheniem k snimku posle
sßemki ili pri prosmotre, maksimal´noe vremå zapisi: 60 sek.
Reøimy prosluπivaniå: na vstroennyj dinamik, herez gnezdo dlå 
videokabelå.
Format fajlov: monofoniheskie WAV fajly.

Tekstovyj vvod Do 30 cifrovyx simvolov ili bukv teksta pri pomowi ØKI monitora i
mul´tiselektora; soxranåetså v zagolovke Exif.

Ispol´zuemye 1) AF Nikkor (vklœhaå obßektivy AF-S, DX, VR i D/G-tipov): 
obßektivy ispol´zuœtså vse funkcii.

2) Nikkor D-tipa s ruhnoj fokusirovkoj: ispol´zuœtså vse  funkcii
3) AF Nikkor ne D/G-tipov: ispol´zuœtså vse funkcii za isklœheniem 3D

cvetovogo  matrihnogo zamera i 3D sbalansirovannoj mul´tisensornoj
zapolnåœwej vspyπki.

4) AI-P Nikkor: ispol´zuœtså vse funkcii za isklœheniem 3D cvetovogo
matrihnogo zamera, 3D sbalansirovannoj mul´tisensornoj zapolnåœ-
wej vspyπki i avtomatiheskoj fokusirovki.

5) AI Nikkor (bez vstroennogo processora): ispol´zuœtså v reøimax [A] i
[M], vozmoøen matrihnyj, central´no-vzveπennyj i tohehnyj zamer.
Indikaciå znaheniå diafragmy posle vvoda pri pomowi mul´tiselek-
tora f/hisla i fokusnogo rasstoåniå (mm) obßektiva, dlå obßektivov s
maksimal´noj diafragmoj f/5.6 i bolee svetosil´nyx vozmoøno
ispol´zovanie qlektronnogo dal´nomera.

Ugol zreniå Primerno x1.5 fokusnyx rasstoåniå po otnoπeniœ k formatu 35 mm [135].
Vidoiskatel´ Nesmennaå pentaprizma pråmogo vizirovaniå; vstroennaå dioptrijnaå 

korrekciå okulåra (ot -3 do +1 D), imeœtså πtorki okulåra.
Vynos okulårnoj 19.9 mm (-1 D)
ploskosti
Fokusirovohnyj qkran Matovyj qkran tipa B BrightView Clear Matte Screen III; vozmoøna zamena na

priobretaemyj otdel´no qkran tipa E, imeœwij sethatuœ razmetku.
Pokrytie kadra 100%
vidoiskatelem
Uvelihenie Okolo x0.86 s obßektivom 50 mm f/1.4, sfokusirovannym na beskonehnost´ i 
vidoiskatelå pri dioptrijnoj korrekcii -1 D.
Zerkalo Avtomatiheskoe, s mgnovennym vozvratom
Diafragma S avtomatiheskim vozvratom, s knopkoj kontrolå glubiny rezkosti
Avtofokus TTL s opredeleniem fazy, modul´ avtofokusa Nikon Multi-CAM2000; rabo-

hij diapazon: ot -1 do +19 EV (dlå huvstvitel´nosti ISO 100 pri
normal´noj temperature).

Fokusirovka obßektiva 1) Razovyj [S] avtofokus, 2) Nepreryvnyj [C] avtofokus, 3) Ruhnaå [M] 
fokusirovka.
Sledåwaå fokusirovka vklœhaetså avtomatiheski v zavisimosti ot
sostoåniå obßekta v reøimax avtofokusa [S] ili [C] 

Zona fokusirovki Vybiraetså iz 11 zon
Reøim zony 1) Odnozonnyj avtofokus, 2) Dinamiheskij avtofokus s priorite-
avtomatiheskoj tom bliøajπego obßekta, 3) Dinamiheskij avtofokus po gruppe zon, 
fokusirovki 4) Gruppovoj dinamiheskij avtofokus.
Blokirovka fokusa Fokus blokiruetså pri naøatii knopki “AE/AF Lock” ili pri legkom naøa-

tii spuskovoj knopki zatvora v reøime avtofokusa [S].

Zamer qkspozicii TTL-zamer pri polnost´œ otkrytoj diafragme;
1) 3D cvetovoj matrihnyj zamer s 1,005-tohehnym PZS dathikom zamera:

obßektivy AF Nikkor D ili G-tipa - 3D cvetovoj matrihnyj zamer 
vozmoøen; obß ektivy AF Nikkor s  vstroennym processorom drugix
tipov – vozmoøen matrihnyj zamer; (obßektivy bez processora trebu-
œt ruhno go vvoda dannyx obßektiva).

2) Central´no-vzveπennyj zamer (75% huvstvitel´nosti zamera skoncen-
trirovano v 8 mm central´nom kruge).

3) Tohehnyj zamer (diametr tohki zamera 3 mm, ili okolo 2% plowadi
kadra); pri ispol´zovanii obßektivov Nikkor s processorom tohka 
zamera moøet byt´ svåzana s zonoj fokusirovki.

Rabohij diapazon 1) 3D cvetovoj matrihnyj zamer: ot 0 do 20 EV
zamera 2) Central´no-vzveπennyj zamer: ot 0 do 20 EV

3) Tohehnyj zamer: ot 2 do 20 EV (pri normal´noj temperature i huvstvi-
tel´nosti ISO 100 s obßektivom f/1.4)

Peredaha znaheniå Herez kontakty processora i pri pomowi AI (avtomatiheskogo 
diafragmy indeksirovaniå maksimal´nogo znaheniå diafragmy)
Reøimy qkspozicii 1) Avtomatiheskaå programma [P] (imeetså gibkaå programma)

2) Prioritet zatvora [S]
3) Prioritet diafragmy [A]
4) Ruhnoj reøim [M]

Popravka qkspozicii Popravka qkspozicii v diapazone ±5.0 EV s πagom 1/3, 1/2 ili 1 EV
Blokirovka qkspozicii Izmerennoe znahenie qkspozicii blokiruetså pri naøatii knopki “AE/AF

Lock”.
Avtomatiheskij Hislo kadrov: ot 2 do 9, Íag izmeneniå qkspozicii: 1/3, 1/2, 2/3 ili 
breketing qkspozicii 1 stupen´ EV.
Zatvor Fokal´nyj lamel´nyj zatvor s vertikal´nym dviøeniem lamelej i 

qlektromagnitnym upravleniem, otrabatyvaemye vyderøki ot 30 do 1/8000
sek i “bulb”.

Sinxrokontakt Tol´ko X-kontakt: sinxronizaciå vspyπek na vyderøkax do 1/250 sek.
Upravlenie vspyπkoj 1) Novaå sistema kreativnogo osveweniå: i-TTL sbalansirovannaå zapol-

nåœwaå vspyπka, upravlåemaå pri pomowi 5-segmentnogo mul´tisensora
so vspyπkoj Nikon Speedlight SB-800: uluhπennoe besprovodnoe upravle-
nie, blokirovka qkspozicii vspyπki, peredaha informacii o cvete
vspyπki dlå avtomatiheskogo balansa belogo, avtomatiheskaå sverxsko-
rostnaå FP sinxronizaciå, modeliruœwaå podsvetka.

2) D-TTL sbalansirovannaå zapolnåœwaå vspyπka: pri ispol´zovanii
vspyπki SB-80DX ili SB-50DX i v zavisimosti ot ispol´zuemogo obßek-
tiva 5-segmentnyj mul´tisensor realizuet reøim 3D mul´tesensornoj
sbalansirovannoj zapolnåœwej vspyπki, mul´tesensornoj sbalansi
rovannoj zapolnåœwej vspyπki ili standartnoj D-TTL zapolnåœwej
vspyπki.

3) Reøim vspyπki AA tipa (s avtomatiheskoj diafragmoj) dostupen pri
ispol´zovanii vspyπki SB-800/80DX i obßektiva so vstroennym 
processorom.

4) Reøim avtomatiheskoj ne TTL vspyπki so vspyπkami SB-30, 27, 22s i im
podobnymi.

Reøim sinxronizacii 1) Sinxronizaciå po perednej πtorke (normal´naå sinxronizaciå), 
vspyπki 2) Podavlenie qffekta krasnyx glaz, 3) Podavlenie qffekta krasnyx glaz

s medlennoj sinxronizaciej, 4) Medlennaå sinxronizaciå, 
5) Sinxronizaciå po zadnej πtorke.

Indikator gotovnosti Svetitså pri polnoj zarådke vspyπki so vspyπkami SB-800, 80DX, 50DX, 
vspyπki 30, 28, 27, 22s; migaet, predupreødaå o srabatyvanii vspyπki s 

maksimal´noj mownost´œ.
Baπmak dlå ISO 518, so standartnymi kontaktami “goråhego baπmaka”; imeet 
prinadleønostej mexanizm fiksacii ustanovlennyx prinadleønostej.
Razßem sinxronizacii ISO 519, standartnyj razßem; imeet fiksiruœwuœ rez´bu.
Avtospusk Qlektronnoupravlåemyj; zaderøka srabatyvaniå 2, 5, 10 i 20 sek.
Knopka kontrolå Pri naøatii knopki kontrolå glubiny rezkosti diafragma obßektiva 
glubiny rezkosti zakryvaetså do ustanovlennogo znaheniå.
Distancionnoe Herez 10-kontaktnyj razßem distancionnogo upravleniå.
upravlenie
Istohnik pitaniå Special´naå litij-ionnaå akkumulåtornaå batareå EN-EL4 (11.1 V 

postoånnogo toka), zarådnoe ustrojstvo MH-21, special´nyj setevoj blok
pitaniå EH-6.

Ítativnoe gnezdo 1/4” (ISO 1222)
Sistema kontrolå ØKI monitor fotokamery pokazyvaet sleduœwuœ informaciœ o sostoånii 
sostoåniå batarei batarei EN-EL4: 1) Ostavπijså uroven´ zaråda (v %), 2) hislo kadrov, 

sdelannyx s momenta poslednej zarådki batarei, 3) neobxodimost´ 
kalibrovki (trebuetså/ne trebuetså), 4) srok sluøby batarei (5 stadij).

Razmery 157,5 x 149,5 x 85,5 mm
Ves (bez batarei i 1070 g
kartohki pamåti)
Komplekt postavki* Litij-ionnaå akkumulåtornaå batareå EN-EL4, zarådnoe ustrojstvo MH-21,

kryπka bajoneta fotokamery, remeπok AN-D2H, audio-video kabel´ EG-D2,
USB kabel´ UC-E4, kryπka ØKI monitora BM-3, kompakt-disk s PO Nikon
View 6.

Dopolnitel´nye Besprovodnoj peredathik WT-1, dopolnitel´naå antenna WA-E1, setevoj 
prinadleønosti blok pitaniå EH-6, fokusirovohnyj qkran E tipa, linzy dioptrijnoj 

korrekcii okulåra vidoiskatelå serii DK-16C, nezapotevaœwee steklo
vidoiskatelå DK-16A, vspyπka Speedlight SB-800/80DX/50DX, programma
Nikon Capture 4, karty pamåti CompactFlash™

*Komplekt postavki moøet menåt´så v zavisimosti ot strany ili regiona postavok

ZZaammeehhaanniiee:: 
Obßektivy DX Nikkor prednaznaheny isklœhitel´no dlå cifrovyx zerkal´nyx fotokamer
Nikon, imeœwix sensor formata DX. Pri vybore obßektivov dlå ispol´zovaniå s cifrovy-
mi zerkal´nymi fotokamerami Nikon serii D obrawajte vnimanie na to, kakie ugly zreniå
obespehivaœtså dlå razlihnyx fokusnyx rasstoånij. 
Vse zerkal´nye fotokamery serii Nikon D obespehivaœt odinakovyj ugol zreniå s obßekti-
vami DX Nikkor i AF Nikkor odnogo fokusnogo rasstoåniå. Bolee korotkofokusnye obßektivy
DX Nikkor obespehivaœt bolee πirokij ugol zreniå.

PPrreeddssttaavviitteell´́ssttvvoo NNiikkoonn SSvveennsskkaa AABB vv SSNNGG  129164, Moskva, Zubarev pereulok, dom 15, korpus 1, biznes-centr « Hajka Plaza», 
ofis 541, tel. 733-9170, faks 733-9171, e-mail: info@nikon.ru, www.nikon.ru
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Nikon iizzuuhhiill vvssee aassppeekkttyy rraabboottyy ii iissppooll´́zzoovvaall ppoollnnyyjj ddiiaappaazzoonn nnoovveejjππiixx tteexxnniihheesskkiixx rreeππeenniijj ddllåå ssoozzddaanniiåå nnoovveejjππeejj
cciiffrroovvoojj zzeerrkkaall´́nnoojj ffoottookkaammeerryy sslleedduuœœwweeggoo ppookkoolleenniiåå ddllåå ffoottooøøuurrnnaalliissttiikkii,, ssßßeemmkkii ddiinnaammiihhnnyyxx ssoobbyyttiijj ii ssppoorrttaa.. 
D2H pprreeddssttaavvllååeett ssoobboojj pprreevvoossxxooddnnuuœœ kkoommbbiinnaacciiœœ iizz sskkoorroossttii,, rraazzrreeππaaœœwweejj ssppoossoobbnnoossttii,, uuddoobbssttvvaa iissppooll´́zzoovvaanniiåå,, kkaahheessttvvaa
ii bbyyssttrroottyy oobbrraabboottkkii ppoolluuhhaaeemmyyxx iizzoobbrraaøøeenniijj,, aa ttaakkøøee ppoollnnoojj ssiisstteemmnnoojj ssoovvmmeessttiimmoossttii..

NNeevveerrooååttnnyyee vvoozzmmooøønnoossttii ddllåå nneepprreerryyvv--
nnoojj ssßßeemmkkii
SSßßeemmkkaa ssoo sskkoorroosstt´́œœ ddoo 88 kk//sseekk
posledovatel´nymi sseerriiååmmii ddoo 4400 ssnniimmkkoovv
JPEG ili do 2255 ssnniimmkkoovv RAW (NEF), imeœwix
polnoe razreπenie (2434x1632 pikselej). 

NNeevveerrooååttnnoo kkoorroottkkaaåå zzaaddeerrøøkkaa ssrraabbaattyyvvaanniiåå
zzaattvvoorraa 3377 mmsseekk
D2H stol´ øe bystr, kak i professional´naå
zerkal´naå fotokamera Nikon F5.

MMggnnoovveennnnooee vvkkllœœhheenniiee
D2H gotov k sßemke srazu øe posle vklœheniå.

NNoovvyyjj sseennssoorr LBCAST JFET, iimmeeœœwwiijj rraazzmmeerr
Nikon DX
Novyj qksklœzivnyj sensor Nikon LBCAST JFET
obladaet bolee vysokim bystro-
dejstviem, bolee vysokim
razreπeniem, bolee nizkim
qnergopotrebleniem i
minimal´nymi πumami
v tenåx. Qta innova-
cionnaå razrabotka
ustranået neobxodimost´
izmeråt´ v moment vklœheniå
fotokamery fiksirovannyj « πum »
matricy. Vmesto qtogo professionaly
poluhaœt mgnovennuœ reakciœ fotokamery, tak
neobxodimuœ dlå sßemki neoøidannyx sobytij.
Krome qtogo, novyj sensor imeet novyj
tonhajπij optiheskij nizkohastotnyj fil´tr
(OPLF), qffektivno podavlåœwij na snimkax
muar-qffekt.

NNoovvaaåå,, oohheenn´́ bbyyssttrraaåå,, oohheenn´́ ttoohhnnaaåå 1111--zzoonnnnaaåå
ssiisstteemmaa aavvttoommaattiihheesskkoojj ffookkuussiirroovvkkii,, iimmeeœœwwaaåå 
99 ddaatthhiikkoovv kkrreessttoooobbrraazznnooggoo ttiippaa
Novejπij mmoodduull´́ aavvttoommaattiihheesskkoojj ffookkuussiirroovvkkii
Multi-CAM 2000 obespehivaet vysohajπuœ skoro-
st´ srabatyvaniå i « britvenno-ostruœ » avtomat-
iheskuœ navodku na rezkost´ vne zavisimosti ot
uslovij sßemki. Sistema iz 11 dathikov, iz 
kotoryx 9 – krestoobraznogo tipa, qffektivno
pokryvaet bol´πuœ hast´ kadra.
• OOddnnoozzoonnnnyyjj aavvttooffookkuuss
• DDiinnaammiihheesskkiijj aavvttooffookkuuss ssoo sslleeøøeenniieemm ii 

ffuunnkkcciieejj Lock-on™
• DDiinnaammiihheesskkiijj aavvttooffookkuuss ss pprriioorriitteettoomm 

bblliiøøaajjππeeggoo oobbßßeekkttaa
• GGrruuppppoovvoojj ddiinnaammiihheesskkiijj aavvttooffookkuuss

NNaaddeeøønnyyjj zzaattvvoorr
• Vyderøki ot 1/8000 do 30 sek, a takøe “bulb”
• Sinxronizaciå TTL vspyπek na vyderøkax do

1/250 sek i do 1/8,000 sek s vysokoskorostnoj
avtomatiheskoj sinxronizaciej AUTO FP High-
Speed Sync

• Zatvor imeet resurs raboty bolee 150,000 sra-
batyvanij*
* V testovyx usloviåx Nikon

IInnnnoovvaacciioonnnnaaåå oobbrraabboottkkaa iizzoo--
bbrraaøøeenniijj NNiikkoonn ppooddnniimmaaeett
kkaahheessttvvoo ppoolluuhhaaeemmyyxx iizzoobbrraaøøee--
nniijj nnaa ssaammyyjj vvyyssookkiijj uurroovveenn´́

UUlluuhhππeennnnyyjj aallggoorriittmm oobbrraabboottkkii iizzoobbrraa--
øøeenniijj
Novaå, kardinal´no uluhπennaå sistema obrabot-
ki izobraøenij ispol´zuet 3D matrihnyj kon-
trol´ izobraøeniå i innovacionnye texnologii,
obespehivaœwie plavnost´ cvetovyx perexodov i
sglaøivaœwie diagonal´nye linii pri
umen´πenii cvetnoj « baxromy » i loønyx cve-
tov. Rezul´tatom åvlåetså velikolepnyj balans,
vysokaå skorost´ obrabotki i prekrasnaå cveto-
peredaha pri vysokoj rezkosti izobraøenij.

NNoovvooee ppookkoolleenniiee ssiisstteemmyy uupprraavvlleenniiåå
ccvveettoomm
Vybor iz trex optimizirovannyx cvetovyx pro-
stranstv obespehivaet nailuhπee sootvetstvie
cvetovogo oxvata izobraøenij trebovaniåm i
usloviåm ix dal´nejπej obrabotki.
Reøim I : Optimizirovan dlå portretov i este-

stvennoj peredahi ottenkov koøi
(sRGB) 

Reøim II : Optimizirovan dlå poluheniå maksi-
mal´nogo cvetovogo oxvata (Adobe
RGB)

Reøim III : Optimizirovan dlå sßemki pejzaøej i
prirody (sRGB)

NNoovvaaåå kkoommbbiinniirroovvaannnnaaåå ffaajjlloovvaaåå 
ssiisstteemmaa JPEG ii RAW (NEF)
Odnovremennaå zapis´ dannyx v formatax RAW
(NEF: Nikon Electronic image File) i JPEG dlå
odnogo i togo øe snimka na kartohku pamåti
CompactFlashTM ili na MicrodriveTM pomogaet op-
timizirovat´ i uvelihit´ skorost´ ego
dal´nejπej obrabotki.

NNoovvyyjj aavvttoommaattiihheesskkiijj bbaallaannss bbeellooggoo // aavv--
ttoommaattiihheesskkaaåå ssiisstteemmaa kkoonnttrroollåå ootttteennkkoovv
Novaå texnologiå zamera dlå D2H ispol´zuet tri
razlihnyx dathika dlå realizacii tohnogo avto-
matiheskogo balansa belogo (AWB) i avtomatihe-
skogo kontrolå ottenkov (ATC). Ispol´zuemaå Ni-
kon 11,,000055--ttoohheehhnnaaåå mmaattrriiccaa ddllåå ccvveettoovvooggoo
mmaattrriihhnnooggoo zzaammeerraa obespehivaet TTL zamer qks-
pozicii dlå obßekta sßemki. LBCAST sensor vy-
hislået faktiheskie xarakteristiki osveweniå
dlå poluhaemogo izobraøeniå. A novyj 
ddaatthhiikk ookkrruuøøaaœœwweeggoo oossvveewweenniiåå izmerået xarak-
teristiki imeœwegoså osveweniå bez iskaøenij,
vnosimyx cvetom obßekta sßemki, a takøe ra-
spoznaet mercanie osveweniå, hto pozvolået raz-
lihat´ iskusstvennoe i estestvennoe osvewenie.
Izmenennaå vnutrennåå obrabotka signalov, a tak-
øe algoritmov AWB i ATC obespehivaœt histotu
cveta i peredahi ottenkov pri samom razlihnom
osvewenii. Dlå novoj sistemy takøe razrabo-
tano novoe, legkoe upravlenie predustanovlen-
nym balansom belogo.

PPooddaavvlleenniiee ππuummaa vv rreeaall´́nnoomm vvrreemmeennii

ZZvvuukkoovvyyee zzaammeettkkii

VVssttrrooeennnnyyjj iinntteerrvvaall´́nnyyjj ttaajjmmeerr

NNoovvyyjj ddiizzaajjnn NNiikkoonn ggoovvoorriitt 
oo vvyyssookkoojj nnaaddeeøønnoossttii,, 
pprroohhnnoossttii ii uuddoobbssttvvee
iissppooll´́zzoovvaanniiåå

RRaazzmmeerryy ii pprroohhnnoosstt´́,, kkoottoorryyee bbuudduutt
oocceenneennyy pprrooffeessssiioonnaallaammii
D2H ispol´zuet prohnyj, legkij i kompaktnyj
korpus iz magnievogo splava, snabøennyj 
germetiziruœwej sistemoj, zawiwaœwej ot
popadaniå vlagi i pyli. Bol´πie knopki i
organy upravleniå imeœt logihnoe i udobnoe
raspoloøenie, hto obleghaet upravlenie i
ispol´zovanie fotokamery.

BBooll´́ππoojj 22..55--ddœœjjmmoovvyyjj ØØKKII mmoonniittoorr,,
iimmeeœœwwiijj 221111,,000000 ppiikksseelleejj
ØKI monitor s vysohajπim razreπeniem
imeet qlastihnuœ steklånnuœ poverxnost´ i
obespehivaet hetkost´ otobraøaemyx na nem
menœ, gistogramm i prosmatrivaemyx izo-
braøenij, zum naøatiem odnoj knopki i novuœ
vozmoønost´ otobraøeniå dopolnitel´noj
informacii.

VViiddooiisskkaatteell´́,, ssoooottvveettssttvvuuœœwwiijj 
pprrooffeessssiioonnaall´́nnyymm ttrreebboovvaanniiååmm
Pråmoj vidoiskatel´ obespehivaet praktihes-
ki 100% otobraøenie plowadi kadra.

NNoovvaaåå lliittiijj--iioonnnnaaåå ssiisstteemmaa 
ppiittaanniiåå ffoottookkaammeerryy
Novye litij-ionnye akkumulåtory sohetaœt v
sebe malyj ves, vysokuœ emkost´ i bol´πij
resurs. Svobodnye ot “qffekta pamåti”, qti
akkumulåtory mogut byt´ zaråøeny v lœboj
udobnyj moment. Tohnyj indikator na ØKI
monitore fotokamery pokazyvaet ostavπijså
zaråd batarei, ee ostavπijså resurs i
rekomenduet kalibrovku v sluhae neobxodi-
mosti. 

PPoollnnaaåå iinntteeggrraacciiåå ss ssiisstteemmoojj
oobbrraabboottkkii iizzoobbrraaøøeenniijj NNiikkoonn
oobbeessppeehhiivvaaeett lleeggkkuuœœ ii qqffffeekk--
ttiivvnnuuœœ rraabboottuu

BByyssttrryyjj ii uuddoobbnnyyjj iinntteerrffeejjss USB 2.0 

PPeerreeddaatthhiikk WT-1 ((pprriioobbrreettaaeettssåå oottddeell´́nnoo))
Novyj bbeesspprroovvooddnnoojj ppeerreeddaatthhiikk prisoedinåetså k
fotokamere snizu i podklœhaetså k portu USB
2.0, obespehivaå vozmoønost´ besprovodnoj
peredahi izobraøenij na lœbuœ raspoloøennuœ
nepodaleku tohku dostupa IEEE 802.11b, ne ograni-
hivaå vozmoønostej peremeweniå dlå fotografa.

IInntteeggrriirroovvaannnnyyee rreeππeenniiåå 
pprrooggrraammmmnnooggoo oobbeessppeehheenniiåå Nikon
Dopolnitel´naå programma Nikon Capture 4
imeet universal´nyj redaktor izobraøenij i
modul´ distancionnogo upravleniå fotokameroj,
polnost´œ podderøivaœwij formaty snimkov
RAW (NEF: Nikon Electronic image File), TIFF i
JPEG, poluhaemyx pri pomowi D2H i drugix 
cifrovyx zerkal´nyx fotokamer Nikon.
Uluhπennyj algoritm preobrazuet 12-bitnye
RAW (NEF) izobraøeniå dlå 16-bitnoj obrabotki
soxranåå pri qtom original´nye dannye kak
arxiv. 
Capture 4 imeet dopolnitel´no:
• Image Dust Off – upravlenie udaleniem s izo-

braøeniå sledov pyli, nalipπej na sensor
• Digital DEE™ – sœøetno-zavisimaå avtomati-

heskaå rastuπevka s upravleniem 
intensivnost´œ

• Preobrazovanie izobraøenij, poluhaemyx 
pri pomowi obßektiva DX Fisheye 10,5 mm v
pråmougol´nye sverxπirokougol´nye snimki

Raznoobraznye funkcii, vstroennye v programmu
Nikon View, uprowaœt peredahu dannyx i prosmotr
snimkov. Novaå versiå imeet usoverπenstvo-
vaniå v oblasti skorosti prosmotra, pokaza i
funkcij redaktirovaniå izobraøenij.

NNoovvaaåå kkrreeaattiivvnnaaåå ssiisstteemmaa oossvveewweenniiåå
Novaå vspyπka Nikon Speedlight SB-800,
imeœwaå i-TTL uupprraavvlleenniiee vvssppyyππkkoojj,,
dal´nejπee razvitie texnologii D-TTL s 
novymi vozmoønoståmi, takimi kak blokirovka
qkspozicii vspyπki (FV-Lock), skorostnaå
sinxronizaciå AUTO FP High-Speed Sync i
peredaha informacii o cvete Flash Color
Information Communication. A novaå πirokozon-
naå podsvetka avtofokusa obespehivaet rabotu
vsex 11 dathikov sistemy avtofokusa D2H. 

D2H optimizirovan dlå ispol´zovaniå vsex 
preimuwestv novoj sistemy i-TTL, vklœhaå
uulluuhhππeennnnooee bbeesspprroovvooddnnooee uupprraavvlleenniiee
vspyπkami i gibkoe upravlenie besprovodnymi
I-TTL vspyπkami (do 3 kanalov), ispol´zuå 
SB-800 v kahestve veduwej. 

D2H takøe sovmestim s upravlåemymi pri 
pomowi D-TTL vspyπkami Nikon Speedlight 
SB-80DX/50DX/28DX i provodnym upravleniem
pri sßemke s neskol´kimi vspyπkami.

LLiinneejjkkaa oobbßßeekkttiivvoovv Nikkor ii nnoovvyyee
oobbßßeekkttiivvyy DX Nikkor 
D2H sovmestim s obßektivami AF Nikkor.
Poåvlenie obßektivov DX Nikkor, razrabotannyx
special´no dlå ispol´zovaniå s cifrovymi 
zerkal´nymi fotokamerami formata Nikon DX,
rasπirået vozmoønosti πirokougol´noj sßemki,
obespehivaå vysokoe kahestvo optiki pri ee
nebol´πom vese i kompaktnyx razmerax. Dva
novyx obßektiva DX Nikkor dopolnåœt AF-S DX
Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED, rasπiråå qtot
diapazon. Qto AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm
f/2.8G IF-ED i AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm
f/2.8G ED. 
Novyj obßektiv v linejke optiki Nikkor s podav-
leniem vibracij i πevelenki – qto AF-S VR
Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED.

KKuull´́mmiinnaacciiåå ssoovveerrππeennssttvvaa tteexxnnoo--
llooggiijj Nikon vv vviiddee vvyyssoohhaajjππiixx
sskkoorroossttii,, rreezzkkoossttii ii ttoohhnnoossttii
rraabboottyy

Prisoedinennyj besprovodnoj peredathik Nikon WT-1 (priobretaetså otdel´no)

Nikon Capture 4

CCiiffrroovvaaåå zzeerrkkaall´́nnaaåå ffoottookkaammeerraa
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